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4.1 Allmant
4.1.1 Bakgrund och omfattning

Verksamheten inom raffinaderiomradet ar komplex, sakerhetskanslig, miljéfarlig och omfattar bland annat
hantering av stora mangder brandfarliga varor.

For att skydda manniskor, miljo och egendom maste vi alltid ha fokus pa sakerheten.

Verksamheten regleras av omfattande myndighetskrav och interna regler. All verksamhet skall bedrivas i
enlighet med svensk lagstiftning. Alla som vistas inom raffinaderiomradet ska ha tillrackliga kunskaper om
och félja innehallet i vara sakerhetsbestammelser. For att utféra arbete inom raffinaderiomradet behévs
god kunskap om vara rutiner for att sékerstalla att arbetet gors pa sakrast majliga satt.

Respektive linjechef ska sakerstalla att egen personal ges god kunskap om lagar, regler och interna
rutiner, att de foljs och att egen personal genomgar den sakerhetsutbildning som framgar i avsnitt
Passerkort och identitetskontroll.

En saker arbetsplats uppstar inte av sig sjalv. Den skapas genom att vi alla samarbetar, satter
sakerheten forst, gor var "Take Two” innan vi startar ett arbete, foljer regler och rutiner, bedémer och
hanterar risker samt rapporterar, utreder och atgardar alla avvikelser. Alla som vistas pa raffinaderiet har
en skyldighet att snarast rapportera avvikelser (for bestkare gors detta till beséksmottagaren).

Nynas arbetar malmedvetet och systematiskt for att minska miljokonsekvenserna av verksamheten.
Alla som vistas pa raffinaderiomradet berors av Nynas miljdarbete. Reglerna styr bl.a. hanteringen av
kemikalier, spill och avfall samt hur rapporteringen av miljdincidenter skall ga till.

4.2 Tilltrade till raffinaderiomradet

4.2.1 Passerkort och identitetskontroll

For att fa tilltrade till raffinaderiomradet, se Figur 1, kravs ett passerkort som utfardas i receptionen. |
samband med utfardandet av passerkortet gors en identitets- och behérighetskontroll. Passerkort ska
normalt ha lagsta behorighet (Tilltrade niva 1) vilket innebar in- och utpassage genom:
e Snurrgrind vid Nedre grind Nr 1.
Snurrgrind vid Ovre grind Nr 2.
Snurrgrind till manskapsbyggnaden (glassnurrgrinden vid matsalen).
Snurrgrind vid Yttre bitumengrind Nr 3.
Ganggrind vid Inre bitumengrind Nr 11.

Annan behdrighet ska initieras av linjechefen.

For anstallda, konsulter och entreprendrer kravs ett godkant resultat i de webbaserade utbildningarna
SSG Entré Grundutbildning, SSG Entré Kemi och SSG Entré Nynas, se aven Tabell 1. Respektive
arbetsgivare ansvarar for att SSG-utbildningarna genomférs. For Nynas anstallda tilldelas kurserna av
HSSE-avdelningen. Grundutbildningen och Kemiutbildningen ar branschgemensam och Nynas-delen ar
en lokal utbildning for raffinaderiet i Nynashamn. Mer information kring utbildningarna finns pa
www.ssg.se Jamforbar utlandsk utbildning kan godtas’ i kombination med genomférande av SSG Entré
Nynas.

Passerkort till konsulter och entreprendrer ska bestéallas minst tva arbetsdagar i forvag. Vid storre
underhallsprojekt ska kontakt tas, minst en manad i férvag, med receptionen for 6verenskommelse om
tidplan for framtagande av passerkort.

Passerkortet ska sa langt mojligt baras synligt men ska minst medforas och kunna uppvisas vid eventuell
kontroll. Fér personer som har passerkort utan foto galler att de ska kunna legitimera sig (legitimation

1 Som jamférbar utlandsk utbildning raknas det finska Arbetssékerhetskortet (Ty6turvallisuuskortti) dven kallat "Grona
kortet”. Aven SCC (Safety Checklist for Contractors) och VCA (Veiligheid Gezondheit en Milieu Checklist Aannemers)
raknas som jamforbar. SCC/VCA ar en standard som anvands for utvardering och certifiering av system for
sakerhetshantering. Ett SCC/VCA certifikat visar att en certifierad entreprendrs interna processer uppfyller basta
praxis avseende sakerhetsledningssystem for farligt arbete.
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Tilltrade (behdrighet) till olika omraden ges av respektive linjechef som har den huvudsakliga
verksamheten inom det relevanta omradet. For tilltrade till hamnomradet kravs ett skriftligt godkdnnande
av i férsta hand Acting PFSO (Port Facility Security Officer), i andra hand PFSO eller i tredje hand HSSE-
avdelningen. Identitetskontroll kravs for att receptionen skall utfarda behdérigheten.

Om ett giltigt passerkort glémts hemma kan receptionen utfarda ett temporart kort med lagsta niva for
behdrighet som ska aterlamnas efter dagens slut eller senast ndstkommande dag.

Forlorat kort ska omgéende anmalas till receptionen.

Chef eller uppdragsgivare ska anmala férandringar i bemanningen till receptionen i god tid. Vid avslutad

anstallning eller uppdrag ska passerkortet aterlamnas till receptionen.

Tabell 1 krav pa utbildning for olika grupper

Grupp

SSG Entré Nynas
AB Nynashamn

SSG Entré
Grundkurs

Kommentar

maskiner utan
ledsagning

Genomfors SSG Entré Kemi
arligen Genomfors vart
3:ear
Nynas-anstéllda med X X Tilldelas av HSSE-avdelningen
eget passerkort
Extern personal med Respektive arbetsgivare ansvarar
eget passkort X X for att SSG-utbildningarna tilldelas
och genomfors.

Extern personal, utan Extern personal ledsagas under
eget passerkort, som hela tiden.
utfor arbete av typen
service, kalibrering och For att tilldmpa denna grupp ska
installation av inte fler an tva arbeten per ar
instrument i byggnader férekomma.
utanfér processomradet
Personal som utfor Respektive arbetsgivare ansvarar
service pa kontors- X for att SSG-utbildningarna tilldelas

och genomfors.

Extern personal, utan
eget passerkort som
utfor arbete

Denna grupp far endast
anvandas
undantagsvis.

Undantag kan ges av
Tillstdndsgivare i samrad med
HSSE vid enstaka, kortvariga
arbeten da extra
sakerhetsatgarder (ledsagare m
m) vidtas.

Extra sékerhetsatgarder ska
framga av Arbetstillstand.
Undantag for enstaka arbeten
utan arbetstillstand, tex
platsbesdk som kravs for
benchmarking/
revision/audit/planering av arbete,
kan ges av HSSE-avdelningen
(mail).
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Grupp SSG Entré Nynas | SSG Entré Kommentar

AB Nyndshamn Grundkurs

Genomfors SSG Entré Kemi

arligen Genomfors vart

3:ear
Chaufforer - De som Respektive arbetsgivare ansvarar
koér och lastar eller for att SSG-utbildningarna tilldelas
lossar utan vagledning, X och genomfors.
te x vid lastning av
NSP- eller
bitumenprodukter
Chaufférer — Alla transporter till forrad ska
Godstransporter som ledsagas
ledsagas
Besokare till matsalen
Personal — matsalen X Tilldelas av HSSE-avdelningen
ISIT-konsulter som Respektive arbetsgivare ansvarar
jobbar med driftens for att SSG-utbildningarna tilldelas
styrsystem eller har X X och genomfors.
uppdrag langre tid an 6
manader/ar
ISIT-konsulter med Respektive arbetsgivare ansvarar
uppdrag kortare tid an for att SSG-utbildningarna tilldelas
6 manader/ar X och genomférs.
Fértéjningspersonal, Fértéjningspersonal méaste
utan eget passerkort ledsagas av arbetsledare under
som utfér fortéjning av hela arbetets géng. Arbetsledaren
batar. skall ha giltigt SSG i samtliga
kurser.

Personer som utfor Kontakta HSSE-avdelningen for
examensarbete och tillgang till SSG gallande tillgang
praktik samt till SSG Entré Nynas AB
feriearbetare inom X Nynashamn.
Nynas AB.

OBS att vikarier inte raknas till
denna grupp.

4.2.2 Passage genom grindar och dorrar

Omréadet fr&n Nedre grind Nr 1 och fram till Ovre grind Nr 2 / receptionen ar oppet for allmanheten mellan
06:30 och 16:30 vardagar (da Nedre grind Nr 1 star 6ppen). Andrade tider kan forekomma vid storre
projekt. Den restaurang som drivs av extern part ar tillganglig for allmanheten under dess 6ppettider.

Vid inpassage till raffinaderiomradet fran klockan 18:00 till klockan 06:00 vardagar och under helger, ska
CKR/SC (skiftchef) alltid meddelas. Galler ej for operatorer pa vag till skiftaviosning eller vid arbete
reglerat i arbetstillstdnd. Extern personal ska dessutom alltid ha ett skriftligt uppdrag fran sin Nynas-
anstallde uppdragsgivare, mail ar tillrackligt, som bekraftar och klargér skalet till inpassage under ovan
angivna tider. Pa begéaran ska det uppvisas och/eller skickas till CKR/SC.
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4.2.2.1 Passage genom korgrindar med fordon

Féljande passager ar tillatna
o Fordon med trafiktillstand. Varje fordon har skyldighet att stanna och féraren ska dra sitt
passerkort i kortlasaren. OBS att passagerare skall kliva ur fordonet och passera snurrgrind
dar sadan finns.
e Utryckningsfordon i tjanst (grindar 6ppnas av Raffinaderiets Raddningstjanst)

| tillagg galler féljande sarskilda regler for vissa kdrgrindar:

Vid passage av stangda korgrindar Nr 1 — 5 skall passerkort anvandas av féraren av fordon vid bade in-
och utpassering. Foraren har en skyldighet att

1. stanna vid stop-skylten och

2. invanta roétt ljus innan

3. passerkort dras i kortlasaren varvid

4. gront ljus visar att det ar klart att passera grinden.

For koérgrindarna Nr 2, 3 och 4 tillats aven:
o Passage inslappt av Receptionen/Leveranskontoret/Driften for lastning eller lossning av gods
(t ex forrad, bitumenlastning, NSP-lastning, svavellastning, ammoniak, gas. Féraren
kontaktar Receptionen/Leveranskontoret/ Driften via porttelefonen for in- och utpassering.

For koérgrind Nr 2 tillats aven:
e Gaende med skrymmande material. Kérgrinden 6ppnas av Receptionen. For stérre grupper
av besdkare hanvisas till rutin NMS 006041.

For korgrind Nr 6 tillats aven:
e Fordon inslappta av hamnpersonal. OBS! Fordon (aven reg nr), férare, passagerare samt
arende (inklusive ev fraktsedlar) skall féranmalas till hamnpersonal, PFSO samt Acting PFSO
via mail.

| de fall en kérgrind dnskas stéllas upp for materialtransporter och/eller persontrafik i samband med
projekt eller annan verksamhet far den inte I1amnas 6ppen utan bevakning. Bevakningen ska utféras av
Nynas anlitat bevakningsféretag.
o Mojlighet att stalla upp korgrind ska stdmmas av med Real Estate och HSSE.
e Behov av vakt ska i god tid och senast en arbetsdag innan meddelas HSSE-avdelningen som
ombesorjer bokning av vakt.
o Vid storre projekt, t ex nybyggnation eller UH-stopp, kan projektorganisationen sjalva
upphandla vakt fran det av Nynas anlitade vaktbolaget. HSSE-avdelningen ska hallas
informerad.

Se aven information i avsnitt Trafikbestammelser.

4.2.3 Tilltrade till process- och tankparksomrade
Endast personal som ar sysselsatta med driften far normalt vistas i process- och tankparksomradet.

All annan personal som ska utfora arbete i eller besdka process- och tankparksomradet ska:

o Kontakta SC eller Tillstdndsgivare for klartecken.

e Registrera sitt passerkort IN i nagon av de kortlasare som finns vid processomradets grans
(se "reg.tavla” i Figur 1) Observera att detta géller &ven férare och passagerare i fordon.

e Passerkort registreras UT i ndgon av kortlasare som finns vid processomradets grans nar
processomradet lamnas. Observera att detta galler aven forare och passagerare i fordon.

For fordon galler ytterligare regler, se avsnitt Trafik inom process- och tankparksomradet .
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4.2.4 Besokare

Alla besokare skall foranmalas till receptionen. For besok av grupper med fler an 5 deltagare galler
sarskilda regler, se NMS 006041.

Nynas godkanner besok av foljande karaktar:

Sokande till tjanst

Studiebesok

Anhorig

Representanter fran foretag involverade i affarsmassig diskussion, som t ex upphandling,

uppfoljning av genomford upphandling och avstamning inom uppdrag

e Representanter fran myndigheter, kontrollorgan, revisorer, forsakringsbolag och -maklare,
skeppsmaklare

e Besok till entreprendrer/konsulter som har samband med entreprendrens/konsultens uppdrag

at Nynas. BesOket ska vara godkant av Nynas-kontaktperson

Samtliga bestkare ska anmala sig i receptionen och fa ett bestkskort.

Besdkare hamtas i receptionen av besdksmottagaren. Bestksmottagaren ska guida besdkaren under
hela besdket och ar ansvarig for att besdkaren far erforderlig information om raffinaderiets
sakerhetsregler, att reglerna foljs och att besokaren, beroende av besokets art, utrustas med ratt
personlig skyddsutrustning. Grundregeln ar att endast Nynas-anstallda kan fungera som
besdksmottagare. Undantag kan goras i de fall en konsult/entreprendr av Nynas kontaktperson bedéms
vara sa val inférstddd med raffinaderiets sakerhetsbestammelser att denne konsult/entreprendr kan
Overta ansvaret for en val genomford sakerhetsinformation. Namn pé denne person ska vara meddelat till
receptionen.

Varje méte, dar besokare deltar, ska borja med en relevant sakerhetsgenomgang med inriktning pa vad
som ska goras i handelse av brand eller annan onormal handelse. HSSE-information till bestkare finns i
databas Manufacturing arbetsmiljo.

Observera att besdkare enbart far guidas inom besdksmottagarens egna geografiska arbetsomraden.
Innan besdkare guidas inom andra omraden ska respektive linjechef som har den huvudsakliga
verksamheten inom det relevanta omradet ge sitt godkdnnande. Besdk inom processanlaggningarna
kraver tillstand fran skiftschef. Besok i hamnomradet kraver tillstand fran Acting PFSO, PFSO eller HSSE-
avdelningen.

Besoksmottagaren ansvarar for att besdkskort aterlamnas till reception samt att besdkaren skriver ut sig.
Utanfor receptionen finns en lada uppsatt for inlamning av besdkskort efter det att receptionen har stangt.
Observera att besOksmottagare maste ledsaga besdkare ut genom Nedre grind Nr 1 efter 16:30 samt
meddela reception (per mail) att besokaren [amnat omradet.

Besokskorten har behorighet for tilltrade (mandag-fredag 07.00-16.30) och utpassage (mandag-fredag
07.00-20.00) till féljande grindar:
e Snurrgrind vid Nedre grind Nr 1,
Snurrgrind vid Ovre grind Nr 2
Snurrgrinden till manskapsbyggnaden (glassnurrgrinden vid matsalen).
Snurrgrind vid Yttre bitumengrind Nr 3
Ganggrind vid Inre bitumengrind Nr 11
Grind i receptionen

4.2.4.1 Studiebes6k

Med studiebesok avses besdkare som
e Nynas har, eller kan ténkas fa, ett affarsmassigt forhallande till
o Studerande fran tekniska hégskolor
o Studerande fran grundskola fr.o.m 7:e klass och gymnasium inom Nynashamns
kommun
¢ Nynas har ett strategiskt intresse av att framja
e Besok som kan leda till att Nynas verksamhet framjas
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Starker Nynas vardegrund
Besok som vi vill ta emot for att understryka var stravan att vara en god samhallsmedborgare
och ha hdg transparens for verksamheten

4.2.4.2 Besok av anhorig

Besok av anhdrig till Nynas-anstalld ar mojligt men ska alltid och i god tid vara godkant av linjechefen. |
dvrig géller samma besdksregler som ovan. Se dven Aldersgranser.

4.2.4.3 Arbetsrelaterade besok av representanter fran myndigheter som

kan bédra vapen/radio/mobiltelefon under tjansteutévning (Polisen,
Kustbevakningen, Tullverket)

Arbetsrelaterade besok av representanter fran myndigheter som kan bara vapen/radio/mobiltelefon under
tjansteutdvning (Polisen, Kustbevakningen, Tullverket)

Besoksmottagare kan vara HSSE personal, SC, linjechef eller dennes ersattare, raffinaderichef eller
dennes ersattare, Insatsledare, hamnchef eller dennes ersattare. Besoksmottagaren ska

Informera om att

(e]

(o]

Nynas forsoker inte forhindra deras myndighetsutévande utan vi har ett ansvar att
sakerstalla att det kan goras pa ett sakert satt

Relevanta krav pa personlig skyddsutrustning samt att vi har laneutrustning att tiliga.
Notera att detta kan vara begransat i hamnen vad galler flytvastar om besdkarna
avser att rora sig pa kajdack utanfor definierad gangvag. Gangvagen har for
besdkare ett generellt undantag for krav pa personlig skyddsutrustning

Fotoftrbud galler

Processomradet / kajdack ar klassat omrade*? (valj det som &r relevant). Inom
raffinaderiomradet férekommer gasflaskor, cisterner, utrustning med brandfarlig och
bréannbara vara och darfér utgor avfyrande av vapen**2 en mycket stor risk som kan
medfdra brand, utslapp till miljén, personskador mm.

Vid besok i processomrade eller hamnen, frdiga om bestkarna bar vapen, radio,
mobiltelefon och/eller annan elektronisk utrustning

(e]

o

For vapen: sakerstall att vapen inte ar laddat (har patron i patronlage) samt férvaras
i last holster genom att fraga

For radio/mobiltelefon/annan elektronisk utrustning: om nagot av dessa inte
uppfyller ib 1IC T4, informera om att dessa inte far medféras alternativt kan tillstand
ges, med gasmatning, av SC eller IL.

Sarskilt for hamnen galler att guidning med gasmatning kan genomféras pa samma
satt som enligt instruktion NMS 002205. Informera da besokare att Nynas bara kan
guida fram till fartygets sakerhetskontroll (d v s fram till landgang) och att for tilltrade
till fartyget galler klassningsplan for fartyget. Kontakta fartyget for besked om de kan
ta emot besdkare med aktuell utrustning och eventuella vapen.

Sakerstall att bestkarna foljs ut pa samma satt som de kom in och att lanad
skyddsutrustning aterstalls.

4.2.5 Aldersgranser

4.2.5.1 Aldersgrinser besékare

Besokare maste ha fyllt 12 ar for vistas inom raffinaderiets omrade. Undantaget ar parkeringsomradet,
receptionen och besdkare till lunchrestaurangen som ar 6ppen for allmanheten. Foér besok i process- och
tankparksomradet ar aldersgransen 18 ar.

2 Se Bilaga 14.10.1
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4.2.5.2 Aldersgréinser praktikanter och feriearbetare

| process och tankparks omradet ar aldersgransen for feriearbetare och praktikanter 18 ar. Undantag kan
beviljas av HSSE-avdelningen om arbetet sker med ledsagare och arbetsledning av person med god
erfarenhet av raffinaderiets verksamhet. Riskbedémning ska genomféras innan start.

Utanfor process- och tankparksomradet galler 16 ar som aldersgrans for praktik och feriearbete.
Undantag beviljas ej. Foér feriearbetare och praktikanter mellan 16-18 ar galler sarskilda regler kring
arbetsuppagifter, arbetstider med mera. Kontakta darfor alltid HSSE avdelningen innan start.

4.2.6 Hundar och husdjur

Endast arbetande hundar, tex vakthund och ledarhund i tjanst far vistas pa raffinaderiomradet. Dessa ska
ha tillstand fran HSSE-avdelningen. Det av Nynas anlitade vaktbolaget ar undantaget krav pa att soka
tillstand for arbetande hundar.

For ovrigt ar det inte tillatet att ta med husdjur in pd omradet p g a hansyn till bl a allergiker och personer
som ar radda for djur. Stora parkeringsplatsen ar undantagen.

Nynas hanvisar ocksa till Jordbruksverkets regler gallande foérvaring av hund i fordon, t ex huvudregeln
om hogst 3 timmar.

4.3 Trafikbestammelser

4.3.1 Allmant

Alla trafikanter har skyldighet att visa hansyn, samspela, ta det forsiktigt samt halla uppsikt och lag
hastighet i alla Iagen sa att det ar mdjligt att stanna fér andra trafikanter eller uppkomna hinder. Det finns
ingen huvudled och gangtrafikanter ska samsas med cyklister och bilister. Uppmarkta gangvagar och
Overgangsstallen ska anvandas dar det ar mojligt.

Inom Nynas raffinaderiomradet galler, precis som utanfor, trafikférordningen samtidigt som det rader en
forsiktighetsprincip. Det innebéar bl a att:

o Sdkerhetsbaltet ska anvandas i fordon.

e Vagmarken/markeringar m.m. far aldrig &ndras eller rubbas. Den som av nagon anledning
rubbat ett trafikmarke ska genast aterstalla det. Gar det €] att aterstalla, se till att trafiken kan
ske sakert och meddela Nynas om det intraffade.

e Vid eventuell trafikolycka pa omradet galler ansvar enligt trafikférordning. Underratta Nynas
om ev skador och vad som intraffat samt stanna kvar vid trafikplatsen och hjalpa eventuella
skadade m.m. Notera att vid en trafikolycka ska alkoholtest genomféras for de inblandade.
For Nynas personal hanvisas ocksa till Bilaga 2.

o Det ar forbjudet att anvanda kommunikationsutrustning som halls i handen nar du framfor ett
motordrivet fordon (undantag géller vid t ex raddningstjanst).

e Cyklister och fotgangare har alltid skyldighet att lamna féretrade for fordon pa vagen vid
korsande av vag dar det saknas 6vergangsstalle.

o Vid 6vergangsstallen har fordon skyldighet att alltid stanna for fotgangare.

e Cyklister har vajningsplikt mot bade gaende och fordon pa évergangsstalle.

Inga sarskilda cykelbanor finns pa omradet. Vid cykling i omraden dar krav pa personlig skyddsutrustning
galler sa ska aktuell personlig skyddsutrustning anvandas. Cykelhjalm far inte ersatta godkand
skyddshjalm inom dessa omraden.

Inom omraden utan krav pa personlig skyddsutrustning far cykelhjalm anvandas om inte godkand
skyddshjalm anvands.

ATEX-regler méaste uppfylls om cykeln framfors dar sadana krav galler, galler t ex cykellysen och
dynamos.

Kickboards, skateboards, elcyklar, elsparkcyklar, mm &r inte tillatet att anvanda inom raffinaderiomradet.

Gasdrivna fordon &r inte tillatna innanfér Ovre grind Nr 2 och Inre Bitumengrinden Nr 11, d& dessa anses
utgora en risk for verksamheten vid en eventuell handelse.
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Avstallda fordon féar inte anvandas eller stallas upp inom raffinaderiets omrade. Detsamma galler fordon
med korforbud.

4.3.2 Hastighet

Fran nedre porten och till grinden vid receptionen galler 30 km/h.

Innanfér 6vre grind Nr 2 vid receptionen, innanfér Bitumengrinden Nr 3 och inom hamnomradet ar
hastigheten begransad till hogst 20 km/h, om inget annat ar skyltat.

Inom inre processomradet ar hastigheten begransad till hdgst 10 km/h.

4.3.3 Parkering

Fordon far endast parkeras pa skyltade parkeringsytor, i 6vrigt galler parkeringsférbud. For uppstalining
av fordon i samband med arbete kravs arbetstillstand. Stora parkeringen ar fri att anvandas av Nynas-
anstallda, entreprendrer, ldngvariga besok och fér besdkare till matsalen. Parkeringsplatser med
motorvarmaruttag ar fria att tillga for Nynas-anstéallda. Observera att dessa inte far anvandas for att ladda
elfordon.

Skyltade p-rutor for tex raddningstjanst, rérelsehindrade eller besdkare ar avsedda for de anvandare de
ar skyltade for.

BesoOksparkeringen ar till for interna och externa korttidsbestkare och ska alltid anmalas i receptionen.
For entreprendrer/konsulter som behdver parkera privata fordon/féretagsfordon utanfor arbetstid da
Nedre grind Nr 1 ar stangd finns en sarskild parkering vid A-vagen pa motsatt sida fran stora parkeringen.
Denna parkering kraver parkeringstillstand och for ansékan finns en sarskild blankett "Parkeringstillstand
for entreprendrer”. Ansékan om detta parkeringstillstand gors i receptionen. Parkeringstillstandet ska
forvaras val synligt i framrutan.

Fér hela omradet innanfér Ovre grind Nr 2 vid receptionen galler foljande regler:

e Langvarig parkering endast pa anvisade platser. Anlaggning av temporara parkeringar i
samband med projekt maste godkénnas av Real Estate och HSSE-avdelningen.

Nynas anstallda med arbetsplats Bla Huset och Bitumenomradet far kéra in genom Yttre Bitumengrinden
Nr 3 och parkera pa parkeringsplatsen séder om Bla Huset.

Parkering mellan VD2-vagen och EA &r endast avsedd for kortvariga besok till kontrollrummet.

Det ar forbjudet att parkera:
e Narmare an 10 meter fran brandpost eller skuminféringsplats.
e Narmare an 3 meter fran rorgata (horisontellt avstand).
e  Sa att vag for utryckningsfordon eller utrymningsvag blockeras.
e Inom omrade med férhojd risk fér brand/explosion, s.k. klassat omrade.

Nynas tar inte ansvar for fordon som trafikerar eller parkerar inom raffinaderiomradet. Féretaget har
ansvar enbart om skada uppkommer genom vardsloshet eller forsummelse fran den egna verksamheten.

4.3.4 Trafiktillstand inom omradet
For att passera genom en grind med ett motordrivet fordon kravs ett Trafiktillstand.

Undantag fran regeln om trafiktillstand galler for:
e Omradet mellan Nedre grind Nr 1 och Ovre grind Nr 2.
Nynas-anstallda som ska parkera vid Bla Huset med infart genom Yttre Bitumengrinden Nr 3.
Utryckningsfordon.
Anlitat vaktbolags fordon.
Regelbundna materialtransporter till huvudférrad . Dessa transporter ska ledsagas, se nedan
géllande ledsagarens uppgift.
e Tankbilar for lastning av NSP- eller Bitumenprodukter.
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e Bilen for svavelutlastning och aterkommande och regelbundna leveranser av
processkemikalier vid kérning till och fran utlastnings-/leveransplatsen. Férare som kommer
till omradet for forsta gangen skall ledsagas.

e Bilar till utlastning pa UL4 och UL5.

Ansokan om trafiktillstand for langre period &n en dag gors i databasen Trafiktillstand. Se vidare NMS
004814. Ansdkan administreras av HSSE-avdelningen. Ansdkan gors av linjechef for Nynas-anstallda
respektive Nynas kontaktperson for entreprendrer/konsulter. Utforandeansvariga som med giltigt skal
behover fordon for ett arbetstillstand kan ansoka trafiktillstand. Av ansdkan ska framga varfor
trafiktillstand behdvs fér verksamheten.

Om trafiktillstdnd har beviljats skall det hamtas ut i Receptionen och placeras val synligt i bilens framruta
for att vara gallande.

Trafiktillstdnd galler for beviljat fordon och far inte flyttas till annat fordon.

Da fordon kravs for arbetets bedrivande (t ex materialtransporter eller arbetsmaskiner) under endast en
dag sa skall information mailas till receptionen. Av informationen skall framga

e Datum

e Typ av fordon

e Typ av drivmedel

o Kontaktperson pa Nynas

o Namn och kontaktuppgifter pa ledsagare

Inget fordon far slappas in utan att ledsagare finns pa plats vid aktuell kérgrind. Detta skall bekraftas till

reception innan bilgrind 6ppnas. Ledsagaren skall ha uppsikt 6éver fordonet och féraren under hela tiden

de befinner sig inom omradet. Ledsagaren har till uppgift att:

e Hamta och Idamna fordonet vid kérgrind.

e Visa fardvag till och fran lossnings-/last-/arbetsplats.

o Informera féraren om gallande regler och rutiner for utrymning (inklusive vag till atersamlingsplats).

o Ha uppsikt dver fordonet och omgivningen fran den plats dar ledsagningen borjar och under hela
koérningen for att sakerstalla korrekt korvag samt forhindra skada pa manniskor och anlaggningar.

For tillstand att kdra motordrivet fordon i process och tankparksomradet kravs ett separat tillstand, se
vidare under Trafik inom process- och tankparksomradet samt Trafik i inre processomrade.

For kérning inom omradet med ett arbetsfordon sasom truck, 4-hjuling, saxlift eller kran kravs ett separat
sa kallat Kortillstand, se vidare under stycket Kortillstand for truck, skylift, lyftanordningar och andra
sjalvgaende arbetsutrustningar.

4.3.4.1 Trafik inom process- och tankparksomradet

All form av motorfordonstrafik inom process- och tankparksomradet (se Figur 1, réd- respektive
gulmarkerat omrade) far, for varje tillfélle, enbart ske efter erhallande av skriftligt tillstand fran
Tillstandsgivare/SC. Tillstandet ar tidsbegransat. Undantag for krav pa tillstand géaller for
produktionsgruppens bilar och motorfordon beslutade av Produktionschefen (uppgifter om dessa bilar
finns hos Tillstandsgivare).

For de fordon som behdver kéra inom processomradet eller utanfor anlagda asfalterade kérvagar inom
tankparksomradet ska riskanalys genomféras och vid behov atgarder vidtas. Riskreducerande atgard kan
t ex vara back-/mandverledare eller temporara skydd for utrustning/ror. Syftet ar att forhindra pakoérning
av utrustning/ror. Det ar bestallaren av arbetstillstand (utférandeansvarig) som skall se till att en back-
/mandverledare finns tillganglig.

Undantagna fran kravet pa back-/mandverledare ar mopeder, 4-hjuliga motorcyklar, personbilar och pick-
uper/ skapbilar med god runt-om sikt. Aven fordon avsedda for sanering, omhandertagande av
avfall/farligt avfall’lkemikalier eller liknande genererat av den lI6pande verksamheten kan undantas om
vedertagna och for féraren kdnda kérvagar anvands.

Utférandeansvarig ansvarar for att vagavsparrningar aterstalls omedelbart efter passage (uppdraget kan t
ex ges till utférare eller back-/mandverledare). Aterstalls avspéarrningen ej direkt skall vakt ersatta
avsparrningen, denne bestalls och bekostas av den som tar bort avsparrningen.

Nar fordon star uppstallt eller Iamnas kvar 6ver rast eller efter arbetsdagens slut ska nycklar I1amnas i
fordonet eller Iamnas till SC i kontrollrummet. Detta for att vid behov kunna flytta fordonet.
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4.3.4.1.1  Trafik i inre processomrade

Det inre processomradet har en fysisk markering for fordonsavsparrning (kedja). Foér kdrning i det inre
processomradet kravs ett skriftligt tillstand fran Tillstandsgivare/SC dar aven fardvag och riktning skall
framga. Gasprov ska goras av certifierad gasprovare.
e PG tillhandahaller gasprovare for egen trafik, egna bestallningar och projekt efter
Overenskommelse (generellt mindre projekt)
e MTS (underhall) tillhandahaller gasprovare for trafik i samband med eget arbete
e Engineering tillhandahaller gasprovare efter avstamning med Tillstdndsgivare/SC

Gasprovare kan aven fungera som back-/manéverledare.

Krav pa brandvakt alternativt placering av mobila gasvarnare vid fast uppstallda fordon eller
arbetsmaskiner i drift faststalls enligt gallande klassningsplan. Sarskilda regler galler vid snordjning, se
NMS 003142 (gasprov genomfors da vid forutbestamda matpunkter av tillstdndsgivande organisation).

4.3.5 Kortillstand for truck, skylift, lyftanordningar och andra
sjdlvgaende arbetsutrustningar

For att fa kéra truck, skylift, hjullastare, 4-hjulingar, kranbil och évriga sjalvgaende arbetsutrustningar
inom omradet kravs ett kortillstand utfardat av Nynas. Kortillstandet ar personligt och ska kunna uppvisas
vid kontroll. For att ett kortillstand ska kunna utfardas kravs korkort for traktor- eller bil samt ett
utbildningsintyg.

Utbildningsintyg kravs for kdrning av:
e truck
e mobilkran
e  hjullastare
e  skylift och andra mobila arbetsplattformar, t ex saxlift
e terranghjulingar (4-hjulingar)
e Ovriga entreprenadmaskiner

Kortillstand utfardas av Nynas linjechef eller utférandeansvarig. Extern personal ska dven ha ett skriftligt
tillstand fran sin arbetsgivare, mail ar tillrackligt. Kortillstandet ar tidsbegransat max till utbildningsbevisets
giltighetstid alternativt till entreprenadens uppdragstid.

Blankett for kortillstand finns som pdf-fil under NyPort/My Links/Forms.

Original av kortillstand tillsammans med tillstadnd fran arbetsgivare och kopia pa utbildningsbevis skickas
till HSSE avdelningen. Kopia pa kortillstandet Iamnas till foraren.

4.4 Allmanna ordningsregler for raffinaderiomradet
4.4.1 Ordning och reda

For att sakerstalla sékra arbetsférhallanden ar ordning och reda viktigt, saval ute pa raffinaderiomradet
som inomhus, t ex kontor, verkstadder, mm. Det ar var och ens ansvar att halla god ordning vid sin
arbetsplats. Avfall ska avlagsnas I6pande och efter avslutat arbete ska allt kvarvarande avfall, material,
verktyg och utrustning plockas bort.

Alla som lanar utrustning, redskap, material eller verktyg av Nynas ansvarar for att dessa aterlamnas i
rengjort och oskadat skick. Alla lan ska vara godkénda av Nynas. Om verktyg och utrustning ar slitet eller
skadat vid aterlamnandet ska detta omgaende meddelas till ansvarig &gare.

Tillstdnd for entreprendrer att nyttja Nynas forrad och verkstader kan endast ges i undantagsfall och ges
da av MTS-chef.
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Tidsbegransad placering av material (utrustning, emballage, travirke, stallningsplank, formvirke etc),
stallningar eller maskiner far endast ske efter anvisning av tillstdndsgivare. Generellt galler att material:
e Inte far placeras narmare an 10 meter fran brandpost
e Inte placeras narmare an 3 m fran rérgata
o Inte far placeras inom omrade med férhojd risk for brand/explosion,
e Inte far placeras sa att sdkerhetsutrustning eller detektorer/sensorer blockeras

4.4.1.1 Avfall

Allt avfall skall hanteras pa ett miljoriktigt satt. Var och en har ansvar for att sortera sitt avfall i uppmarkta
containrar och behallare enligt de anvisningar som ges vid miljostationerna.

Sortera avfallet i nedanstaende fraktioner:

Ofargat glas som laggs i glasiglos markt "ofargat glas”

Fargat glas som laggs i glasiglos markt "fargat glas”

Returpapper som laggs i tunnor markta med "returpapper” eller i papperskorgar

Brannbart material laggs i tunnor markt "brannbart material” - har Iamnas matrester, vaxter,

parmar, bocker, mjuka plaster, engadngsmaterial, évrigt brannbart

e Icke brannbart Iamnas i sopkarl markt med “icke brannbart” - har Iamnas metallférpackningar,
aluminiumfolie, gummi, Iader, porslin, handskar, arbetsklader

e El- och elektronikavfall lamnas i specialcontainer markt "elavfall”

o Farligt avfall Iamnas i specialcontainer markt "farligt avfall” - har lamnas fargrester, oljerester,
I6sningsmedel, kemikalier

o Farligt avfall med speciella regler - asbest, kvicksilver: for hantering av och markning av

dessa amnen finns det lagstadgade krav som maste uppfyllas.

Eftersom inte alla miljoéstationer har full uppsattning av behallare for de olika fraktionerna kan man vanda
sig till Avfallsansvarig eller dennes ersattare om man far problem med nagot avfall.

4.4.1.2 Spill

Nar ett olje- eller kemikaliespill intraffar ska spridningen stoppas omedelbart och sanering ska ske sa
snart som mojligt (sugning, isolering m.m.). Om spillet utgér akut miljé- eller brandfara ska raffinaderiets
raddningstjanst larmas. Om spillet bedéms paverka omgivningen ska HSSE-avdelningen kontaktas.
Avvikelserapport ska alltid skrivas

e om utslappet ar stérre an 10 liter till mark, hardgjord yta eller invallat omrade

o for alla utslapp till vatten

o alla utslapp till luft av rék och sot som pagar mer an 3 minuter

o for alla utslapp av gaser

e oplanerade dranering till processavlopp.
Skriv avvikelsen samma dag som utslappet intraffat. Se NMS 002232 samt NMS 002864.

4.4.2 Rokning

Rokférbud galler inom hela raffinaderiomradet utom i markerade rokkurer. Forbudet galler aven
E-cigaretter. Tandare/tandstickor far inte medféras inom process- och tankparksomradet.

4.4.3 Alkohol och droger

Nynas ar en alkohol- och drogfri arbetsplats. Man far inte inneha, sprida, nyttja eller arbeta under
paverkan av alkohol eller droger inom Nynas omrade. Slumpvisa alkohol- och drogtester forekommer och
galler alla som arbetar inom omradet.

Las mer i Nynas Alkohol och drogpolicy NMS 004752.
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4.4.4 Fotografering

Det ar endast tillatet att fotografera och filma for internt bruk fér personal anstallda pa Nynas och externa
personer som fotograferar pa uppdrag av Nynas. Fotograferingen ska vara avsedd for arbetets planering
och utférande samt for dokumentation.

For att externa personer ska fa fotografera kravs ett skriftligt uppdrag frén en Nynas-anstalld. Det
skriftliga uppdraget ska innehalla en beskrivning av uppdraget, fotografens namn, giltighetstid och var
fotografering ska ske. Det skriftliga uppdraget ska kunna visas upp pa begaran.

For fotografering i process-, hamn- och tankomradet kravs skriftligt arbetstillstand/fototillstand. Tillstdndet
godkanns av tillstandsgivare. Kameran ska uppfylla ib IIC T4 (ATEX-klassad) alternativt ska personburen
gasvarnare baras. Fotografen ska vara val fortrogen med explosionsfarliga miljoer. Se aven NMS 002001
Arbetstillstand.

Inga original eller kopior far lamna Nynas omrade eller servrar utan tillstand fran HSSE-chef eller
raffinaderichef.

Bilder eller film avsedd for extern anvandning maste godkannas for detta av HSSE-chef eller
raffinaderichef.

For fotografering i centrala kontrolirummet, CKR, behévs godkannande fran linjechef samt HSSE-chef
eller raffinaderichef. Vid fotografering ska personal fran HSSE-avdelningen eller raffinaderichef vara
narvarande. Bilderna ska godkannas fér anvandning av HSSE-chef eller raffinaderichef. Grundregeln ar
att inga narbilder fas tas pa instrument och skarmar.

4.4.5 Radioapparater, telefoner, bandspelare m.m.

Pa grund av brand och explosionsrisk far endast ATEX-klassad barbar elektronisk utrustning i form av
t ex mobiltelefoner, kommunikationsradio, hjalmbelysning, personsdkare och datorer tas med in i
process-, tank- och hamnomradet. ATEX- klassningen ska minst vara ib 1IC T4.

ATEX klassade mobiltelefoner med kamera far endast tas in i process-, tank- och hamnomradet om
behov av fotografering finns, se vidare krav kring fotografering under avsnitt Fotografering.

Krav pa ATEX-klassad barbar elektronisk utrustning galler aven avstangd utrustning.

4.4.5.1 IR-rum

Ur stérningssynpunkt ar det forbjudet att anvanda kommunikationsradioapparater i IR-rum da
anlaggningarna ar i drift.

4.4.6 Skador och Stolder

Misstanke om stdld av Nynas egendom eller skada pa Nynas egendom, vilket &ven géaller information
och/eller digitalt material, ska omedelbart anmaélas till HSSE-chef eller HSSE Specialist Security.
Misstanke om stold av privat egendom ska polisanmalas av respektive agare, se aven NMS 001694

Om inte annat sarskilt dverenskommits atar sig Nynas inget ansvar for skador eller stdlder utdver vad
som galler enligt svensk lagstiftning.

Nynas har inte ansvar for- och ersatter inte skador eller stélder av annans egendom inom Nynas
raffinaderiomrade.

Nynas ersatter aldrig skador eller stélder som orsakats av asidosattande av foreskrifter eller orsakade av
entreprendrs eller leverantors vardsloshet.

Nynas ersatter inte skador som orsakats av sarskilda férhallanden som rader inom raffinaderiomradet,
exempelvis skador pa fordon eller annan utrustning som skadats av olja eller liknande.
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4.5 Sarskilda risker och regler

4.5.1 Sakerhetsinstruktion kvavgas (Nitrogen)

| processomradet anvands kvavgas (Nitrogen N2) som en skyddsgas i processkarl for att férhindra
explosiva blandningar av luft och kolvaten samt férhindrande av sjalvantandning.

En 6kning av kvavgashalten sker alltid pa bekostnad av syrehalten som sjunker med risk fér kvavning
som féljd. Kvavgas syns inte, kanns inte och luktar inte, s en lag syrehalt kan alltsa inte kdnnas med
lukten eller registreras med syn eller kansel. Hoga halter av kvavgas ger ingen kansla av yrsel eller
illamaende innan medvetsloshet. Observera att flyktmasken inte ger nagot skydd for kvavgas. Kvavgas
samlas Iatt i ldgpunkter, se avsnitt Arbete i slutna utrymmen.

Alla anslutningar med kvavgas har en unik koppling som endast passar till kvavgasuttagen. Uttagen ar
ocksa lasta. Enbart produktionsgruppen far lasa upp/lasa kvavgasuttagen. Produktionsgruppen samt de
med arbetstillstind som omfattar anvandande av kvavgas har ratt att anvanda kvavgasuttagen.
Slangarna far endast anvandas for kvavgas. Serviceuttagen ar skyltade med varningstext, Kvavgas och
N2. Respektera varningsskyltarna.

Tillverkning och/eller anvandning av 6évergang mellan kvavgaskoppling/atlaskoppling ar absolut forbjudet.

4.5.2 Sakerhetsinstruktion svavelvate

| processomradet hanteras svavelvate (H2S) som &r en av de farligaste gaser som personal inom
raffinaderiet kan exponeras fér och den kan déda redan vid ladga halter. En annan bendmning for
svavelvate ar vatesulfid

Svavelvate ar en farglés, mycket giftig gas, som har en karaktaristisk lukt av ruttna agg vilken kan kdnnas
vid en halt av mindre an 1 ppm. Om halten stiger till 100 - 150 ppm férlamas luktsinnet. Man kan darfor
inte lita pa luktsinnet for att upptacka svavelvate. Gasen ar tyngre an luft.

Om du kanner lukt av svavelvate, lamna omedelbart arbetsplatsen och varna dina kamrater, ga inte dit
igen. Lamna omradet mot vindriktningen. Kontakta centrala kontrollrummet for vidare atgarder. Om du
kanner en starkt irriterade lukt av svavelvate ska du dessutom satta pa flyktmasken.

| sdkerhetsinstruktion svavelvate finns information om risker med svavelvate samt de speciella regler som
galler vid svavelvateutslapp. Sokvag: NMS 002696, Sakerhetsinstruktion svavelvate, drift.

Vid vissa stérningar i processen kan H2S ledas kontrollerat till flamman for férbréanning varvid svaveldioxid
(SO2) kan bildas. Vid dessa tillfallen utryms naromradet i vindriktningen for att forhindra obehag for
personal om rékplymen skulle falla mot marken.

4.5.3 Sakerhetsinstruktion oxygen (syre)

Oxygen ar en farglds, luktfri, smaklés och oxiderande gas vars egenskaper gor att speciella
sakerhetsrutiner maste vara kanda och strikt foljas.

Innan arbete pa oxygen-anlaggningar pabdrjas skall instruktion NMS 002472 vara genomgangen och
forstddd avseende

e Utbildning i riskhantering

e Skyddskladers beskaffenhet

e Hantering av verktyg

e Hantering av reservdelar

e Anvandning av packningar och smérjmedel
Sokvag: NMS 002472, Arbete vid oxygen-anlaggningar Nynashamn.

4.5.4 Arbete med kemikalier

Innan en ny kemikalie far anvandas inom raffinaderiomradet maste denna granskas och godkannas.
Sakerhetsdatablad, en beskrivning pa hur kemikalien ska anvandas samt en riskbedémning behover tas
fram for att granskningen kan pabdrjas Det ar viktigt att starta denna process i god tid innan planerad



Revision 27 Sakerhetsbestammelser for raffinaderiet i Nynashamn.docx Sidan 16 av 27

anvandning. Kontakta ditt kemikalieombud pa din avdelning. Sarskilda rutiner férekommer inom process-
och produktutveckling och kraver sarskild kontakt.

| forsta hand ska kemikalier valjas med liten halso- och miljopaverkan (produktvalsprincipen).

Hantering och férvaring av kemiska produkter ska goras inom ett avgransat omrade eller i ett slutet forrad
anvisat av kontaktpersonen. Karl och behallare skall alltid vara markta med innehall samt eventuell
farosymbol/faropiktogram.

Ar kemikalierna brandfarliga eller explosiva &r det sarskilt viktigt att de férvaras pé anvisad plats. Denna
information maste kunna lamnas till Raffinaderiets Raddningstjanst om en brand bryter ut.

4.5.5 Arbete pa hog hojd

Arbete pa hog hojd, éver 1,25 meter, far bara ske om tillfredsstallande skydd mot fall har arrangerats.
Verktygssakring ska alltid anvandas, galler aven t ex telefoner och flyktmasker

Inom Nynas far stegar bara anvandas vid latta och kortvariga arbeten. Med latta och kortvariga arbeten
avser Nynas endast visuell inspektion. En riskbedomning ska ske och andra alternativ ska alltid
Overvagas framfér att anvanda stege. Arbetet ska kunna ske inom stegens bredd och alltid med en hand
att halla i stegen. Se NMS 003286.

4.5.6 Byggnadsstallningar

Samtliga stéllningar skall uppfylla kraven i Arbetsmiljoverkets regelverk och tillverkarens instruktioner.
Montering, demontering och andring av stallning far endast ske av certifierad stallningsmontor.

4.5.7 Lyft med kran

4.5.7.1 Tillfdlliga personlyft med kran eller truck

Vid tillfalliga personlyft med kran eller truck ska arbetsgivaren, Nynas eller i forekommande fall anlitad
entreprendr, utse en sarskild person (personlyftledare) att planera, riskbedéma och leda arbetet samt
svara for att Arbetsmiljéverkets foreskrifter foljs.

Inom raffinaderiet galler att Mats Ljungberg (tfn 5123), eller hans ersattare Conny Pettersson (tfn 5361),
skall kontaktas for kontroll att kran/truck och lyftkorg tillsammans ar godkanda for personlyft.

Vid tillfalliga personlyft med truck eller kran med tillhdrande arbetskorg skall personlig fallskyddsutrustning
anvandas. Personlig fallskyddsutrustning skall &ven anvandas vid arbeten i skylift eller saxlift.

4.5.7.2 Ovriga lyft med kran

Den entreprendr eller Nynas-anstalld som utfor lyft med kran skall utse en sarskild person (lyftledare) att
planera och leda arbetet samt svara for att Arbetsmiljoverkets foreskrifter foljs.

Den som soker arbetstillstand for lyft svarar for att lyftplan eller relevanta delar av lyftplan delges
tillstandsgivaren. Lyftledaren skall sakerstalla att tillrackligt omrade avsparras eller pa annat satt sakras
(befintligt gretingplan och utrustning utgdr ej sékring av omrade) for att undvika skada pa person eller
utrustning.

Om fullgod sikt inte finns vid lyft med fritt hdngande last ska en signalman utses som har direktkontakt
och kan vagleda kranféraren.

4.5.8 Gastuber/gasflaskor

Gastuber skall under och efter arbete forvaras pa av tillstdndsgivaren anvisad plats. Grundregeln ar att
gastuber aldrig far forvaras ovan markplan.
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4.5.9 Arbetsmaskiner

Arbetsmaskiner skall stoppas vid raster samt i 6vrigt alltid innan arbetsplatsen lamnas. Det ska klart
framga av det skriftliga arbetstillstdndet om arbetsmaskin far Iamnas kvar inom process-/
tanksparksomradet till nasta arbetsdag. Nar arbetsmaskin lamnas kvar 6ver rast eller efter arbetsdagens
slut skall nycklar [amnas i fordonet eller [amnas till SC i kontrollrummet. Detta fér att vid behov kunna
flytta fordonet.

4.5.10 Avsparrningar

Arbeten kan leda till behovet att 6ppna upp processutrustning, grava gropar, ta bort utrustningsdelar eller
t.0.m. skyddsanordningar. Nar detta sker har utféraren av arbetet skyldighet att omedelbart marka och
avsparra omradet.

Plastband far endast anvandas vid kortvariga, akuta avsparrningar, max 1 arbetsdag, t ex vid insatser av
intern- eller extern raddningstjanst. Om behov av avsparrning kvarstar efter det akuta laget ska
plastbanden bytas ut mot material som ar val synligt under alla ljusférhallanden och motstar vader och
vind.

Vid planerade arbeten far plastband inte anvandas for
avsparrningar. Speciellt viktigt ar detta vid avsparrningar vid
gropar och pa hojder. Vid gropar ska tung avsparrning
Overvagas. Se ex bild.

Tas utrustning bort pa hoéjder, och det darmed skapas en osaker
# situation skall uppgangen (trappan, lejdaren) till denna
- | arbetsplats markas med varningstext och sparras av.

Om en avsparrning tas bort under arbetets gang skall omradet std under noggrann évervakning. Detta
galler aven under kortare raster.

Avsparrningar ska underhallas av bestallaren av arbetet under den tid skalet for avsparrningen kvarstar
och omedelbart tas bort nar skalet fér avsparrningen upphor.

Avsparrningar som ska kvarsta langre an 1 arbetsdag ska skyltas med skal foér avsparrningen och namn
och telefonnummer till bestéllaren av arbetet.

Avsparrningar skall alltid respekteras.

4.5.11 El-utrustning

Arbetsledningen (géaller saval Nynas som entreprendrer) svarar for att all el-utrustning som anvands inom
raffinaderiet uppfyller gallande bestdammelser.

Anslutning av arbetsmaskiner, svetsmaskiner, belysning m.m. far endast ske pa av elavdelningen
anvisade centraler.

Inom omraden pa raffinaderiet med férhojd risk for brand/explosion, s k klassat omrade, far endast ATEX-
klassad utrustning anvandas. Klassat omrade pa raffinaderiet ar process- och tankparksomradena men
finns ocksa i mindre omfattning pa andra stallen. Tillstdndsgivare kan bevilja undantag via arbetstillstand.
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4.6 Personlig skyddsutrustning

Skylt runt
processomrade

PROCESSOMRADE
TILLSTAND AV SC
KRAVS FOR TILLTRADE

PERSONLIG
SKYDDSUTRUSTNING
SKALL ANVANDAS

@O0
Q0

1 O™

PERSONLIG
SKYDDSUTRUSTNING
SKALL ANVANDAS

e

Skylt évriga PPE-granser

Heltackande kladsel, varsel (integrerat eller separat vast),
skyddshjalm med hakband, skyddsglaségon med sidoskydd och
skyddsskor skall alltid anvandas inom i stort sett hela
raffinaderiomradet.

Vid arbete i verkstadslokaler ska minst heltdckande kladsel,
skyddsglasdégon och skyddsskor anvandas.

| laboratorielokalerna ar det obligatoriskt med heltackande
kladsel, skyddsglaségon med sidoskydd och vid behov
skyddsskor. Med heltackande kladsel avses labrock och
langbyxor alternativt Idngbyxor och langarmad skjorta/tréja.

Behov av ytterligare eller alternativ skyddsutrustning bedoms pa
varje arbetsplats for det arbete som ska utforas.

Personlig skyddsutrustning behéver inte baras fran Nedre grind
Nr 1 fram till Ovre grind Nr 2. Innanfér Ovre grind Nr 2 och
innanfor Yttre Bitumengrinden Nr 3 finns skyltar som visar
gransen gar dar personlig skyddsutrustning ska anvandas.

| omraden som skyltas med personlig skyddsutrustning galler

féljande undantag:

e  Hjalm och skyddsglasdgon far tas av om man befinner sig i

fordonshytt. Hjalm och skyddsglasdgon ska vara lattillgangligt

bredvid, i det fall personer snabbt behéver utrymmas ur omradet

eller av annan anledning snabbt g& ur fordonshytten.

e For besokare till fartyg samt skeppsmaklare inom definierade
gangvagar med ledsagning se aven avsnitt Besokare.

Nynas tillhandahaller erforderlig personlig skyddsutrustning fér egen personal och besdkare.
Entreprendrer/ konsulter tillhandahaller skyddsutrustning genom respektive arbetsgivare. Denna skall
uppfylla Arbetsmiljoverkets foreskrifter samt Nynas krav. Fraga HSSE avdelningen vid tveksamheter.

Mer information kring personlig skyddsutrustning finns i NMS 002535.

4.6.1 Tillagg till krav pa personlig skyddsutrustning

Utover den grundlaggande nivan for personlig skyddsutrustning galler:

Flyktmask ska medtagas inom processomradet, tankparken och vid lastning och lossningsomraden dar

svavelvate kan forekomma.

Nynas tillhandahaller flyktmasker till entreprendrer/konsulter/bestkare som ska vistas i dessa omraden.
Flyktmasken ar Nynas egendom och ska aterlamnas efter fullgjort uppdrag/besok
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R&d mask Drager 15 min (3
bilder),

Gron mask mini Scape 5
min (4 bilder)

Personburen gasvarnare ska baras av alla som arbetar inom process och tankparksomradet samt vid
lossning och lastningsomraden dar H2S kan férekomma. Beroende pa vilket arbete som ska utféras kan
personburen gasvarnare for andra gaser vara nédvandig att bara.

e Forvissa dig om att du vet hur gasvarnaren fungerar, att den ar kalibrerad och laddad innan du
paborjar arbetet.

e Om din personburna gasvarnare larmar ska du skyndsamt avbryta arbetet och rapportera till
skiftchefen. En avvikelse ska skrivas i Nynas avvikelsesystem.

Nynas tillhandahaller personburna gasvarnare till egen personal, besdkare, konsulter och inhyrd
personal. Hus- och projektentreprendrer ansvarar for att forse sin personal med gasvarnare.

Utlaning till besdkare och tillfalliga entreprendrer sker av respektive Nynas mottagare. Utlaningsblankett
finns i rutin NMS 006089 Hantering och ansvarsférdelning av gasvarnare.

Flamskyddade klader ska baras dar kontakt med heta ytor eller fldden kan forekomma.

Skyddsskor ska vara antistatiska och dar risk for spill kan forekomma galler krav pa lite hogre skaft
(halvkanga)

Tattslutande skyddsglaségon ska anvandas vid hantering av kemikalier och arbeten som kan alstra
flygande partiklar, ex kapning, borrning, hogtryckssprutning. Tank pa att vid vissa arbeten kan du behdva
anvanda bade tattslutande skyddsglaségon och visir.

Handskar ska valjas utifran typ av arbete. Viktigt att ratt typ av handskar valjs vid kontakt med
kemikalier/oljor/ 16sningsmedel eller varma/kalla/vassa ytor. Olika handskmaterial har olika férutsattningar
att skydda handerna.

Flytvast ska anvandas vid vistelse/arbete pa kajdack (kaj 1 och kaj 2-4) med tillhérande dykdalber,
gangbryggor och fortdjningspunkter. Detta galler &ven vid arbete/rondering invid strandkant och arbeten
fran batar, pramar o dyl.

For arbeten, férutom rondering, skall flytvasten minst uppfylla SS-EN 396-150N.

Vid enbart rondering pa kajdack och invid strandkant skall flytvasten minst uppfylla SS-EN 395-100N.

Undantag fran krav pa flytvast:
e Ombordanstallda
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e Besokare till fartyg.

4.7 Olyckor och larm

For att sakerstalla en korrekt inrékning vid utrymning kravs information om vilka som befinner sig i det
omrade som utryms. Det ar darfor viktigt att anvanda sitt eget passerkort i de kortlasare som finns inom
Nynas omrade, bade ute och inomhus. Sarskilda krav finns for entreprendrer i processomradet, se avsnitt
Utrymningslarm och signalsystem i processomradet.

4.7.1 Larma vid brand, olycka, plotsligt sjukdomsfall eller annat
nodlage

Var och en som upptacker ett nddlage ska:
e Larma
e Hijalpa nddstéllda
e FOrsdka undanréja faran
e Skaffa hjalp

Raffinaderiets Raddningstjanst larmas pa telefonnummer 08-520 652 22, internt nummer ar 5222. Detta
nummer gar till RCSL (Raddnings Centralen i Stockholms Lan). De larmar ut de resurser som behovs
enligt sarskild instruktion.

Ambulans tillkallas genom att ringa 5222 och direkt efter det ringa 112. Personal fran Nynas méter
ambulansen vid infarten till raffinaderiet och visar vagen till olycksplatsen. Da den interna
raddningstjansten kan ge livsuppehallande hjalp och lotsa ambulans far inga andra larmnummer
anvandas da det kan fordrdja en hjalpinsats.

Vid larmning:
e Talaomvemdu ar
Tala om varifran du ringer
Beskriv nédsituationen
Tala lugnt och tydligt
Forvissa dig om att ditt meddelande uppfattats. Krav repetering!

Tjanstgérande insatsledare skall snarast underrattas vid mindre brénder dven da branden har slackts av
driftpersonal eller annan narvarande personal.

Intréffade olyckor och tillbud skall rapporteras i Nynas system for avvikelsehantering. Handelser med
personskada, risk for allvarlig personskada, brand, glédbrand eller miljpaverkan ska snarast anmalas till
HSSE-avdelningen.

4.7.2 Utrymningslarm och signalsystem i processomradet

Lokala ljus- och ljudlarm i procesomradet testas varje dag kl 13:00. Utrymningslarm for processomradet
testas varje dag kl 13:00. Stort larm till Raffinaderiets Raddningstjanst testas torsdagar kl 18:00.
Beskrivning av de olika larmen finns nedan.

Arbetsledare for entreprendr som utfor arbete i processomradet ska dagligen vid arbetets borjan fylla i
sina kontaktuppgifter pa tavlan Kontaktlista Arbetsledare som finns anslagen i Tillstdndskontoret

Vid utrymning ska anslagen instruktion foljas vid atersamlingsplats vid CKR (pa parkeringen utanfér Gra
Bodarna). Arbetsledare for entreprentr ansvarar for inrakning av anstallda och anlitade
underentreprendrer samt rapportering till Nynas driftpersonal (Utrymningsledare).
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4.7.2.1.1

4.7.2.1.2

Lokalt utrymningslarm i processanlaggning

Det finns lokala utrymningslarm i anlaggningarna i form av ljussignaler. De
ljussignaler som anvands ar jamnt vaxlande vita och rdda ljusblixtar i
anlaggningarna samt i WWT och i 012527.

Om det lokala utrymningslarmet aktiveras i den anlaggning du befinner dig i
skall du skyndsamt

. stoppa arbetet, stdnga av motorfordon och lamna kvar startnyckeln i
tandningslaset innan utrymning
. lamna arbetsplatsen och uppsdka CKR for information.

Utrymningslarm fér hela processomradet

Utrymningslarmet for hela processomradet ar ett ljud och talat larm i form av
en 10 s lang signal foljt av "Utrym omradet’. Dessutom aktiveras alla lokala
ljuslarm i processanlaggningarna.

Nar utrymningslarmet later ska du:
o stoppa arbetet, stdnga av motorfordon och lamna kvar startnyckeln i
tandningslaset innan utrymning
e anvanda flyktmasken om du kanner en irritation i luftvagarna eller en
stark lukt av ruttna dgg
e lamna processomradet till fots den vag som leder snabbast ut ur
omradet.
OBS! Tank alltid pa vindriktningen vid val av vag och var uppmarksam pa
indikationer pa gasforekomst Anvand, om det ar sakert, nagon av lasarna for
att registrera utpassage fran processomradet alternativt lasaren vid
atersamlingsplats 2 Gra Bodarna. Uppsok atersamlingsplatsen vid
parkeringen utanfor Gra Bodarna for information. Félj de instruktioner som
finns anslagna vid skylten som markerar atersamlingsplatsen.
Personal fran Raffinaderiets Raddningstjanst, som befinner sig i CKR eller i
processomradet nar larm gar, maste informera CKR om de lamnar omradet
for att delta i en e v utryckningsinsats.

4.7.2.2Andra signalsystem

Ljussignaler finns vid vagar som leder till processomradet. Nar dessa ar
aktiverade (réd signal) &r processomradet avsparrat och signalen far ej
passeras i riktning mot CKR/processomradet (se bild). Denna ljussignal
anvands vid utrymninglarm for processomradet men kan ocksa aktiveras
manuellt utan utrymningslarm.

4.7.2.3Sérskilda regler fér driftpersonal vid utrymningslarm

SC (Skiftchef) beslutar om bilar som ar parkerade pa parkeringsplatser
utanfér CKR kan anvandas av driftpersonal pa A-végen i riktning mot Ovre
grind och utanfér processomradet vid utrymningslarm och stoppsignal. SC
beslutar om gasprov maste utféras vid anvandning.

Bilar som befinner sig i processomradet vid utrymningslarm far endast anvandas efter beslut av
Insatsledare eller SC (skiftchef om inte Insatsledare finns pa plats). SC och IL skall da ha gjort en analys
av laget och definierat vilken vag bilen far kéras ut fran omradet. Gasprov skall utféras for att sékerstalla

gasfritt omrade.
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4.7.3 Brandlarm i byggnader

| kontorsbyggnader, laboratorier och en del
Ovriga byggnader finns installerade rokgas-
och hégtemperaturdetektorer. Vid brand eller
rokutveckling I6ser dessa ut och ger lokalt larm
i form av brandklockor samt larm till
Raffinaderiets Raddningstjanst. | alla
byggnader finns utrymningsplaner anslagna.
Alla som vistas i byggnader inom
raffinaderiomradet ar skyldiga att ta del av
relevant utrymningsplan.

— o

BRANDLARM

Vid brandlarm:
Lamna byggnaden och uppsok den
atersamlingsplats/lokal som finns angiven pa utrymningsplanen.

4.7.4 Ovriga larm i byggnader

Gaslarm - | och utanfor pilothallen (hus 145, rum 11) finns gaslarm med blixtljus fér vatgas (blatt) och
svavelvate; H2S (orange). Utrym lokalen om nagot av dessa larm géar igang. Meddela personal pa
Process Technology och inhamta klartecken fran ansvarig (Team leader Pilot plants eller Manager
Process Technology) innan du gar in i lokalen igen.

Larm for lag syrehalt — Larm vid lag syrehalt, 19%, i rum 218 pa laboratoriet (hus 202). Detta ljud och
ljuslarm har tva sirener (lag/h6g), och vitt och rétt blinkande ljus. Nar larmet aktiveras lamna rummet.

4.8 Samordningsansvar

Nar flera foretag/arbetsgivare utfor arbete pa raffinaderiomradet har Nynas AB ansvar for samordningen
av arbetsmiljéarbetet. Inom raffinaderiomradet finns fem olika typer av samordningsansvar.
e Samordningsansvarig ar person som har huvudansvaret fér samordningsrelaterade fragor
inom raffinaderiomradet
e Utfdrandeansvarig ar person som hanterar samordningsfragor i ett avgransat arbetstillstand.
e | storre projekt kan en HSSE-samordnare utses och kan da ersatta den utférandeansvarige
nar det galler HSSE-samordningen inom arbetstillstdnden i projektet
e BAS-P ar byggarbetsmiljosamordnare och utses da bygg- och anlaggningsarbeten
férekommer och ansvarar da for HSSE-samordningen i planerings- och projekteringsfasen
e BAS-U ar byggarbetsmiljésamordnare under byggnadsarbetets utférandefas

Exempel pa nar samordning inom raffinaderiomradet behovs
e Projekteringsarbeten med extern medverkan,
o Entreprenader (nybyggnad, ombyggnad, tillbyggnad, rivning, etc) dar verksamheten inte ar
klart avgransad fran 6vrig verksamhet,
e Utférande av serviceavtal (UH av kompressorer, pumpar, VVS-anlaggningar, etc),
o Ovriga tillfallen nar externa personer ska réra sig utan ledsagare.

Alla entreprenérer har fortfarande kvar sitt arbetsgivar- och arbetsmiljdansvar gentemot sina egna
arbetstagare. Det innebar t ex ansvar for att tillhandahalla skyddsutrustning, sakerstalla att
entreprendrens personal anvander foreskriven skyddsutrustning och att de foljer Nynas
sakerhetsbestammelser samt rapporterar olyckor och tillbud till utférandeansvarig pa Nynas och, da det
ar relevant, till myndighet.

| de fall inhyrd personal och konsulter arbetsleds av Nynas har Nynas arbetsmiljdansvar men gj
arbetsgivaransvar for dessa personer.

Se vidare NMS 000909, Samordningsansvar enligt arbetsmiljélagen.
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4.9 Arbetstillstand
4.9.1 Allmant

Tillstand kravs for alla arbeten férutom de dagliga arbeten som sker inom respektive linjeorganisation.
Detta innebar att speciellt tillstdnd skall s6kas for ny-, ombyggnads-, reparations- och rivningsarbeten
inom hela raffinaderiomradet.

Oavsett om en arbetsplats ligger langt ifrdn eller nara en anlaggning, cistern, pumphus, utlastning eller
rorgata kan man inte stalla fullstdndig garanti mot okontrollerade stérningar. Som allman regel galler, att
om gaslukt eller andra tecken pa gas- eller vatskelackage marks, skall svetsning, slipning, kapning,
skarning o dyl omedelbart stoppas. Stromitillférseln bryts till alla arbetsmaskiner. Motorer till fordon, kranar
etc stoppas. Skiftchef tfn 5475 eller HSSE-avdelningen underrattas omedelbart.

For information om rutiner for arbetstillstand, tillstdndsgivare mm se NMS 002001, Arbetstillstand.

4.9.2 Brandvakt vid heta arbeten

Beslut om brandvakt tas av tillstdndsgivare. Da brandvakt kravs i tillstdnd ska denne noggrant ta del av
villkoren for arbetet och allmanna regler for brandvakt. | de fall entreprendr utfor arbete som kraver
brandvakt skall entreprendren tillhandahalla brandvakt. Brandvaktsinstruktion finns i NMS 002001,
Arbetstillstand.

4.9.3 Arbete i slutna utrymmen

Med slutna utrymmen menas cisterner (ej forradscistern eller sanerade cisterner med kéréppning),
behallare och ugnar samt brunnar, bassanger eller gropar djupare an 1,2 meter. Till slutna utrymmen
raknas ocksa inneslutningar skapade av presenningar, se NMS 002001 for ytterligare definition.

Slutna utrymmen innebar risk for syrebrist och darmed risk for kvavning. Innan intrade ska kontroll av
syrehalten och att inga giftiga gaser finns narvarande. Kontroll utférs av certifierad gasprovare. Darefter
ska kontinuerlig matning av syrehalten ske.

For att forhindra att obehdriga gar in i ett slutet utrymme ska 6ppningar skyltas, se nedan. Skylten innebar
att ingen far gora ett intréde utan giltigt arbetstillstand.

Tilltrade  Varning for
forbjudet slutet utrymme

En réddningsplan ska alltid finnas innan intrédde far ske.

Innan intrade sker i slutna utrymmen, anslutna till olika processystem, skall dessa avblindas enligt
instruktion NMS 002497.

4.9.4 Sprangningsarbeten

Speciella regler galler for sprangningsarbeten. Se NMS 001872, Sprangningsarbeten inom Nynas
raffinaderi i Nynashamn.
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4.9.5 Overtidsarbete fér entreprenérer

Vid overtidsarbete pa vardagar mellan klockan 16 - 07 och pa helger skall detta anges pa aktuellt
arbetstillstand.

4.9.6 Kontroll efter arbetets slut

Arbetsledningen for utfort arbete ansvarar for att arbetsplatsen kontrolleras efter arbetets avslutande. Det
ska speciellt kontrolleras att inga brandrisker féreligger, att strémmen brutits, ventiler pa gastuber stangts
och att gastuber finns pa anvisad plats.

4.9.7 Personalrum, bodar, forrad/materialupplag och prefab-siter
for entreprenorer

Etablering av bodar, materialupplag och prefab-siter beslutas av fastighetsansvarig och kraver ett beviljat
arbetstillstand. Innan utplacering av bodar sker ska en riskbedémning genomféras och dokumenteras
med hansyn tagen till eventuella riskkallor i naromradet. Riskbeddémningen skall granskas av HSSE-
avdelningen fore utplacering.

Vid langvariga entreprenaduppdrag har entreprendrer normalt egen personalbod. Vid kortare
entreprenader kan Nynas, i man av plats, erbjuda omkladnads- och duschmgjlighet.

Generellt galler att trabyggnader inte far stallas upp inom omradet. Stolpresning av tré kan godkdnnas om
ovrigt material ar obrannbart. | undantagsfall kan trabodar kladda med plat fa anvandas efter tillstand av
HSSE-avdelningen.

Bodar och forrad placeras sa att framkomligheten fér raddningstjansten sakerstalls. Bodar och forrad far
inte blockera brandposter, skuminféringsutrustning, annan nédutrustning eller pa annat satt férsvara
insatser vid akuta handelser.

Bodar som far placeras, efter riskbeddomning, i omedelbar narhet till anlaggning i processomradet i
samband med uh-stopp eller annan aktivitet far stéllas upp men inte nyttjas sa lange anlaggningen ar i
drift.
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4.10Bilagor

4101 Bilaga 1

*EU:s minimiregler for skydd av de som gor arbete i explosionsfarlig miljo i Sveriges genomférande (av direktiv
1999/92/EG) samt 2014/34/EU:

” Genom Elsékerhetsverkets foreskrifter (ELSAK-FS 20176:2) om elektriska utrusningar for explosionsfarlig miljé och
Arbetarskyddsstyrelsens kungorelse (AFS 2076:4) med foreskrifter om utrustningar for explosionsfarlig miljé har
utrustning och skyddssystem indelats i utrustningsgrupper och utrustningskategorier.

| riskomrade med explosiv atmosfar far endast finnas utrustning och skyddssystem som tillhér utrustningsgrupp |l
enligt dessa foreskrifter.

| respektive zon far utrustningskategori 1, 2 och 3 finnas enligt féljande:

- izon 0 endast utrustningskategori 1,

- izon 1 utrustningskategori 1 eller 2,

- i zon 2 utrustningskategori 1, 2 eller 3.”

Detta ar citerat ur 8 § foreskrifterna (SRVFS 2004:7) om explosionsfarlig miljo vid hantering av brandfarliga gaser
och vatskor men referenserna till féreskrifter har uppdaterats.

** Kungorelse (1969:84) om polisens anvandning av skjutvapen
1 § Foreligger ratt till nddvarn enligt 24 kap. 1 § brottsbalken, far polisman anvanda skjutvapen fér att avvarja
svarare vald mot polismannen sjalv eller annan eller hot som innebar trangande fara for sadant vald.

2 § Om det i ett fall som avses i 24 kap. 2 § brottsbalken eller i 10 § forsta stycket 2 polislagen (1984:387) ar
nédvandigt att ingripa omedelbart, far polismannen anvanda skjutvapen for att

1. gripa den som pa sannolika skal &r misstankt for

a) mord, drap, grov misshandel, synnerligen grov misshandel eller manniskorov,

b) valdtakt, grov valdtakt, valdtakt mot barn, grov valdtakt mot barn, ran eller grovt ran,

c) mordbrand, grov mordbrand, allmanfarlig 6delaggelse, sabotage, grovt sabotage, kapning, sjo- eller
luftfartssabotage, flygplatssabotage eller spridande av gift eller smitta,

d) uppror eller vapnat hot mot laglig ordning,

e) hogforraderi, krigsanstiftan, spioneri, grovt spioneri eller landsforraderi,

f) grovt narkotikabrott eller synnerligen grovt narkotikabrott, eller

g) forsok eller straffbar forberedelse till brott som nu har ndmnts,

2. hindra nagon fran att rymma eller for att gripa nagon som har rymt, om han eller hon ar haktad, anhallen
eller gripen for brott som anges under 1 eller om han eller hon &r domd for ett saddant brott till fangelse och
intagen i anstalt, eller

3. omhanderta en person som, pa grund av allvarlig psykisk storning eller innehav av vapen som kan befaras
bli missbrukat eller av annan anledning, uppenbarligen ar farlig for nagon annans liv eller halsa. Forordning
(2017:338).

7 § Innan polisman anvander skjutvapen, skall han sarskilt beakta risken for att utomstédende skadas. Skottlossning
inom omrade, dar manga manniskor bor eller vistas, skall i det langsta undvikas.

Innan skott avlossas, skall polismannen ge tydlig varning genom tillrop, om sadan varning ej ar otjanlig. Om
skjutvapen maste anvandas, skall polismannen, nar omstandigheterna ej tvingar till annat, férst aviossa
varningsskott.

Vid skottlossning mot person skall efterstravas att endast or tillfallet oskadliggéra honom.



Revision 27 Sakerhetsbestammelser for raffinaderiet i Nynashamn.docx Sidan 27 av 27

4.10.2 Bilaga 2

Tillagg till avsnitt 4.3.1 for Nynas interna anvandning:

Alkoholtest av alla inblandade vid en trafikolycka gors for att kunna pavisa eller framfor allt kunna utesluta att
alkohol ar orsaken till incidenten, se NMS 004752, sarskilt Handlingsprogram for den svenska verksamheten.
Séakerhetsansvarig, platschef eller beredskapshavare behover alltsa inte tillfragas om alkoholtest ska géras vid
trafikolycka.



